
 

 

 

 

  
 

  

HyPanel 
PS51-HEATING-EU 

• Экран диагональю 4 дюйма 

      с режимом энергосбережения 

• Поддержка управления термостатом отопления 

• Монтажная коробка европейского стандарта 

Физические параметры и питание 

• ZigBee: ZigBee 3.0 

• Лимит суб-устройств ZigBee: 128 

• Вход звонка: Есть 

• Диапазон измерений NTC: -30°C ~ 80°C 

Точность: ±0.5°C 

• Микрофон: 2 микрофона, -42дБВ 

• Динамик: 1 динамик, 8Ω/1.5Вт 

• Материал: Огнеупорный пластик 

• Экран: 4”, мультитач 

• Разрешение: 480×480 пикс. 

• Яркость: 210 кд/м2 

Основная информация 

• Номер модели: PS51-HEATING-EU 

• Источник питания: 100 ~ 250В, перем., 50/60Гц 

• Емкость реле: 20А 

• Макс. резист. нагрузка: 16А (4000Вт/250В, перем.);  

Диапазон: 1.5 ~ 2.5мм² (16 ~ 12AWG) 

• Ваттметр: Есть 

• Операционная система: Android 10 

• ОЗУ/ПЗУ: 1ГБ/8ГБ 

• Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4ГГц/5ГГц 

• Bluetooth: Bluetooth 4.2 

 

 

 

Akubela HyPanel Heating — интеллектуальная панель под управлением операционной 

системы Android 10. Дизайн ‘Все в одном’ объединяет в себе умный домофон, шлюз 

ZigBee и возможность принятия звонка с домофона. 

Умная панель для дома 

 



  

Установка 

• Монтаж: Врезной 

• Модуль монтажа: Стандарт EU/UK 

• Способ подключения: L- + N- 

Датчики 

• Датчик приближения: 30 – 60 см 

• Датчик света: Есть 

• Датчик влажности: ±5%, диапазон: 10% ~ 90%, без 

конденсата 

• Датчик температуры: ±1℃, диапазон: -10°C ~ 55℃ 

Требования к среде 

• Использование: Только внутри зданий 

• Рабочая влажность: 10% ~ 90%, без конденсата 

• Рабочая температура: -10℃ ~ 45℃ 

• Температура хранения: -20℃ ~ 65℃ 

• Степень защиты: IP20 



 

Размеры устройства (мм) 


